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ZYXEL XGS1010-12
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Cena celkem: 3 956 K¢

(bez DPH: 3 270 Kc¢)

Bézna cena: 4 352 K¢

USetfite: 396 K¢

Kdd zbozi: NETZXL0019

Part No.: XGS1010-12-ZZ0101F

Zéruka: 60 més.

o e Stav: Nové zbozi
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ZyXEL XGS1010-12

Nefizeny (unmanaged) switch nabizejici 8x GbE R}-45, 2x 2.5G RJ-45 a 2x 10G SFP+ slot. Pfepinaci kapacita switche
je 66 Gbps a rychlost smérovani ¢ini 49 Mpps. Vestavéna funkce zajisténi kvality sluzby (QoS), Weighted Round Robin
(WRR) QoS, moznost montdaze na zed. Vedle podpory prenosové rychlosti 100M, 1G, 2.5G a 10G dokdaze prepinac
XGS1010-12 obsluhovat Sirokou paletu sitovych zafizeni, jako napf. herni konzole, notebooky, stolni pocitace, pracovni

stanice, servery, sitova UloZisté nebo bezdratové pristupové body.

Maximalni flexibilita pro vasi sit

At uz reSite pozadavky na vétsi Sitku pasma, omezeny rozpocet, instalaci v naro¢ném prostredi nebo jiné slozité otazky,
model XGS1010-12 je zkonstruovan tak, aby zvladl vSechny vyzvy. Pfepinac nabizi mimoradnou flexibilitu pro ndro¢né

instalace a umoznuje vytvorit hybridni vysokorychlostni sit pro domacnosti a/nebo kancelare.

Multi-Gigabit porty s SFP+ sloty

Jednoducha kontrola rychlosti pomoci barevnych LED
Fanless (bez ventilatoru) - tichy provoz

Plug and Play provedeni

Efektivni Uspora energie - podpora Green Ethernet

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Porty: 8x GbE RJ-45, 2x 2.5G RJ-45, 2x 10G SFP+ slot
Kapacita switche: 66 Gbps

Rychlost smérovani: 49 Mpps

Podpora PoE: ne

QoS pro lepsi fizeni provozu (2x port s vysokou a 2x port se stfedni prioritou)



Pamét: 16k MAC adres, 1,5 MB buffer
Rozméry: 250 x 104 x 27 mm
Hmotnost: 0,768 kg



