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HIKVISION IDS-7232HQHI-M2/S(E)

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

17.05.24 7:02:08

11 566 K¢

(bez DPH: 9 558 K¢)
12 722 K¢

1157 K¢

IPKHIK1122
IDS-7232HQHI-M2/S(E)
36 més.

Nové zbozi

Popis

Hikvision IDS-7232HQHI-M2/S(E)

Hybridni zaznamové zafizeni 5 v 1 pro 32 analogovych a 2 IP kamery s rozliSenim az 6 Mpx. Pfednosti je pokrocila
analyza osob a vozidel s redukci faleSnych alarmd zaloZena na technologii Deep Learning. Je podporovano rychlé
vyhledavani podle typu objektu nebo udalosti. Rekordér také umoznuje prenos audio signalu (z vybranych kamer) po
koaxialnim kabelu pro véechny BNC vstupy. Zafizeni podporuje dekddovéani H.265 Pro+, diky kterému mdzete usetfit
znacné mnozstvi datového objemu. K dispozici jsou dvé pozice pro SATA pevny disk s kapacitou az 10 TB. Aplikace Hik-

Connect a DDNS umoziiuje snadnou spravu sité.

POZOR

Detekci pohybu 2.0 a ochranu perimetru nelze povolit sou¢asné. Povoleni jedné funkce zplisobi deaktivaci druhé.
V pripadé zapojeni vice nez 2 IP kamer (bez vypnuti BNC vstuptl), je potfeba povolit v menu rekordéru vylepseny rezim IP.

Rekordér tim vsak prijde o veskeré inteligentni funkce na analogovych vstupech.

Bude nahravat na zdkladé obycejné detekce pohybu nebo pofizovat staly zaznam.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Poéet kanalid: 32x analog, 2x IP (pfi deaktivaci BNC az 34 IP)

Podporovana rozliseni: 3K lite, 5 Mpx lite, 4 Mpx lite, 1080p lite, 720p lite, VGA, WD1, 4CIF, CIF

Porty: 32x BNC, 1x BNC video vystup (CVBS), 1x HDMI 4K vystup, 1x VGA vystup, 1x USB 2.0, 1x USB 3.0, 1x RJ-45, 1x

RS-485, 1x audio vstup (RCA), 1x audio vystup (RCA)
HDD: 2x SATA (max. 10 TB)

Podpora PoE: ne

Rozméry: 380 x 320 x 48 mm

Hmotnost: < 2,1 kg



