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MIKROTIK CHATEAU LTE12

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:

Zaruka:
Stav:

20.05.24 12:47:09

5 083 K¢

(bez DPH: 4 201 K¢)
5 591 K¢

508 K¢

NABMKR1144
RBD53G-5HacD2HnD-
TC&EG12-EA

26 més.

Nové zbozi

Popis

MikroTik Chateau LTE12

Domaci LTE/Wi-Fi router pracujici v pasmech 2,4 GHz, 5 GHz a LTE. Podporuje standard 802.11a/b/g/n/ac. V LTE pasmu

dosahuje prenosovych rychlosti az 600 Mbit/s a to diky technologii 4x4 MIMO LTE.

Dvé externi antény se ziskem 2,5 dBi zajistuji stabilni bezdratové pripojeni a optimalni pokryti. V pfipadé potreby je Ize
doplnit o dalsi dvé externi SMA antény se ziskem aZ 4 dBi. Jednd se o prvni router, ktery je dodavédm s operacnim systémem

Router0S 7.0.

MikroTik Chateau méa kromé 5x Gbps portt jesté USB port pro moznost rozéifeni paméti a slot pro SIM kartu. Diky 4-

jadrovému procesoru zvladne v routovacim rezimu prenést az 760 Mbps.

Zafizeni je dodavano bez externich antén. Vhodné miZete nalézt v souvisejicich produktech.

Podporovana LTE pasma:

LTE (FDD) pasma: 1 (2100)/ 3 (1800)/ 5 (850)/ 7 (2600)/ 8 (900)/ 20 (800)/ 28 (700)

LTE (TDD) pasma: 38 (2600)/ 40(2300)/ 41 (2600)
WCDMA péasma: 1 (2100)/ 3 (1800)/ 5 (850)/ 8 (900)

ZAKLADNI SPECIFIKACE
Standard: IEEE 802.11a/b/g/n/ac

Anténa: 2 x externi anténa 2,5 dBi



Porty: 5 x RJ-45, 1 x USB 2.0, 1 x SIM slot
Frekvencni pasmo: 2,4 GHz, 5 GHz, LTE
Podpora PoE: ne

Rozméry: 240 x 156 x 44 mm

Uzite¢né odkazy:

&-- Prohléseni o shodé + uZivatelsky manual

Nastaveni zafizeni pres rychlého privodce Quick Set

Aplikace pro ovladani z mobilniho telefonu

Resetovani zarizeni, funkce resetovaciho tlacitka

Obnova systému RouterOS MikroTik pres utilitu Netinstall

Nastaveni prekladu adres (NAT)

Nastaveni Load Balancing (rozdéleni provozu mezi vice internetovych pripojek)

PPPP PO

Nastaveni Failover (prfepnuti linky na zaloZni v pfipadé vypadku)
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