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Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

20.05.24 11:07:26

14 938 K¢

(bez DPH: 12 346 K¢)
16 432 K¢

1494 K¢

ELEGOD0004
GA10081-60-00P

24 més.

Nové zbozi

Popis

GoodWe SEC1000

Inteligentni regulator pro sitové stfida¢e GoodWe je schopen sbirat a analyzovat data v redlném ¢ase. Kromé toho mize
automaticky upravovat vykon a dalsi parametry FVE. MdZe dokonce omezit vystup strfidavého proudu do sité, coz dale
zefektiviiuje distribuci a alokaci systémovych zdrojd. Sklada z trifazového elektroméru a fidici desky GoodWe. Lze jej propojit

se systémem SEMS a spravovat vykon stfida¢( na kazdém stringu.

Napajeni 230 V

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Max. poc¢et méniéu: 60
Napajeni: AC 100-280 V, 50/60 Hz

Rezim komunikace se stfidaem: RS-485
Integrace az 60 sitovych stridacd
Vizualizace spotfeby, monitorovani
Komunikace s pfijimacem fizeni zvinén{

Typ AC pripojeni k siti: 3L/N/PE nebo 3L/PE

Vstupni proud: max. 5 A

Vlastni spotieba: max. 10 W
Komunika¢ni port: 3x RS-485, 1x
Stupen kryti: IP65

10/100Mbps RJ-45

Vhodné pro proudové transformatory 5 A (omezeni privodu) - neni soucasti baleni




Diagram zapojeni:
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